И НСТРУКЦИЯ
по охране труда рабочего  по  обслуживанию  школьных  зданий

1. До начала работы столяр, плотник, стекольщик должны получить инструктаж от  директора  школы   или  завхоза, как правильно и безопасно производить работу.
2. Осмотреть инструмент и приспособления и убедиться в их исправности.
3. Содержать рабочее место в чистоте. Не разбрасывать досок с гвоздями (гвозди должны удаляться).
4  Запрещается врубать топоры в стойки во избежание их падения.
5. Во время работы запрещается носить инструмент не​посредственно в руках, за поясом и прочее, его необходимо носить в специальном ящике.
6. Запрещается пользоваться лестницей со ступеньками, пришитыми гвоздями, без врезки в тетивы, без стяжек, ре​зиновых набоек снизу и зацепок сверху.
7.   Запрещается  пользоваться  неисправными  лестницами.
8. Подноска и переноска стекол на рабочие места должны производиться в ящиках в вертикальном положении листов стекла. Переноска стекол голыми руками запрещается.
9. Чистку фальцев старых оконных переплетов для за​стекления производить только стамеской.
10. Нарезка стекол на высоте не допускается.
11. Если наружные переплеты открываются наружу, а не внутрь, то для застекления их необходимо снимать с петель.
12. Начиная со второго этажа и выше, запрещается про​изводить застекление окон фрамуг с подоконника.
13. Отходы и бой стекла должны собираться регулярно и удаляться от места работы в ящике с битым стеклом.

14. Стекло должно находиться в ящиках. Ящики со стек​лом должны ставиться в один ряд на ребро.
15.  Работающие ручным инструментом  должны следить  за ручками стамесок, чтобы они были в исправном состоянии, режущие  плоскости  стамесок  были  ровными  и  достаточно  заостренными; Молоток,  топор  и  прочий  инструмент  были  надежно  насажены   на  прочные  ручки  из  дерева  твердой  породы,  гладко  оструганы  и  без  надломов  и  трещин.  Боевые  поверхности  молотков,  топоров,  зубил  не  должны  быть  сбитыми.  Топоры  должны  быть  хорошо  заточены;  на  концы  напильников  должны  быть  надеты  ручки.  Ручки  должны  иметь  металлические  кольца  в  частях,  куда  вставляются  хвостики  напильников,  и  прочно  закреплены.  Фуганки,  рубанки,  шершебки  не  должны  иметь  острых  углов  и  выступов.  

16.   Хранить  свой  инструмент  необходимо  в  шкафчиках  или  ящиках  в  надлежащем  порядке.

17. Во  время  гололеда  дорожки  посыпать  песком.

18.  При  очистке  снега  с  крыши  не  подходить  к  краю  крыши. Перед  работой  предупредить  администрацию  школы,  которая  выставит  дежурных  из  числа  уборщиков  школьных  помещений  или  гардеробщика. Сбрасывать  снег  с  крыши  без  поставленной  снизу  охраны  запрещается,  также  запрещается  выполнять  эту  работу  без  наряда – допуска   и  при  отсутствии  предохранительной  решетки.

