ИНСТРУКЦИЯ
по безопасности труда при работе на механических хлеборезках
 1. Перед включением двигателя хлеборезки необходимо проверить исправность механизмов путем вращения вручную маховиков регулятора толщины резания, а также надеж​ность крепления рукоятки, заточного механизма в верхнем креплении.
2. Производить укладку хлеба при движении подающей каретки запрещается.
3. Категорически запрещается работать на хлеборезке при отсутствии или неисправности концевого включателя электро​двигателя.
4. Нельзя удалять застрявшие куски хлеба до полной ос​тановки электродвигателя. Удалять куски следует деревян​ной лопаточкой.
5. Если во время работы в хлеборезке слышится посторон​ний стук, необходимее остановить машину.
Дальнейшая работа может быть разрешена после устра​нения выявленных дефектов специалистом-ремонтником.
6. Не разрешается включать хлеборезку в работу при снятом верхнем кожухе.
7. Чистку ножей от налипшего хлеба производить специ​альным приспособлением, смонтированным на верхнем ко​жухе при выключенном двигателе.
8. Чистку машины от хлебных крошек можно  производить только щетками-сметками при отключенном электродвига​теле и только тогда, когда дисковый нож машины находит​ся в крайнем нижнем положении.
9. Заточку дискового ножа следует производить при по​мощи точильного приспособления, установленного на ма​шине. Нож при этом устанавливается в крайнем верхнем положении, противовес крепления с топором. Вращение дис​ка (ножа) осуществляется с помощью рукоятки. Стопор при: этом должен быть включен:
10. Запрещается резать горячий хлеб.
11. Категорически запрещается просовывать руки к ножу во время работы хлеборезки. 

